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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

2011. március 7. (hétfő) 15.45 óra
„Tiszakécske-Árkus dűlő települési szilárd hulladéklerakójának rekultivációja”
A Dél-alföldi Operatív Program „Települési hulladéklerakók rekultivációja” című pályázati kiírásra Tiszakécske Város Önkormányzata projekt javaslatot nyújtott be.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató döntése alapján Tiszakécske Város Önkormányzata a „Tiszakécske-Árkus dűlő települési szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” című, DAOP-5.2.1/E-09-2010-0002 azonosító számú projekt megvalósításához vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt tervezett összköltsége 129.081.250,-Ft, ebből a támogatás mértéke 100.000.000,-Ft, Tiszakécske Város Önkormányzata által biztosítandó saját erő 29.081.250,-Ft.
Előzmények, megoldandó probléma leírása:

Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében van a tiszakécskei 0482. hrsz.-ú ingatlan, ahol az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (6701 Szeged, Pf.:1048, továbbiakban Felügyelőség) működési engedélye alapján szilárd hulladéklerakót üzemeltetett 1981-től 2009. július 15-ig. A lerakó Tiszakécske város külterületén, a várostól ÉNy-ra, a belterülettől 2 km-re, a Peitsik csatorna mellett, az Árkus dűlőben található. A lerakót ÉK-ről egy földút, valamint vele párhuzamosan futó belvízelvezető csatorna határolja, mely a Peitsik csatornába torkollik.
A lerakó nem rendelkezik semmilyen műszaki védelemmel, ezért a lerakott kommunális hulladék csapadékvízzel történő érintkezése során a talaj és talajvízbe szivárgó csurgalékvíz a környezetre káros lehet.

A lerakóra vonatkozóan 2003. évben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készült, amely megállapította, hogy

· A keletkező csurgalékvíz akadálytalanul szivárog a talajba.
· A talajvízben vizsgálatok mutatták ki az
· intézkedési határértéket kismértékben meghaladó szulfáttartalmat, és a
· „B” szennyezettségi értéket meghaladó TPH koncentrációt.

A Felügyelőség műszaki beavatkozás elrendelését nem látta indokoltnak, de rekultivációs és monitoring kötelezettséget írt elő.
Ezt követően 
· monitoring rendszer került kiépítésre a felszín alatti víz szennyezettségének vizsgálatára, alakulásának és viselkedésének nyomon követésére, amelyre 2008-ban a Felügyelőség 49.954-3-1/2008. számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt.
· A Depónia-Technika Mérnöki Szolgáltató Kft. Tiszakécske Város Önkormányzatának megbízására készítette el a rekultivációs tervdokumentációt, amely a Felügyelőséghez benyújtásra került. A kérelem és a hozzá csatolt dokumentáció alapján egységes szerkezetbe foglalt rekultivációra is feljogosító működési engedélyt kapott az önkormányzat a lerakóra. A Felügyelőség 11491-4-2/2007. számú határozata több kötelezettséget írt elő.

A projekt megvalósítása

A rekultivációs munkák elvégzésére Tiszakécske város Önkormányzata saját erőből nem lett volna képes, de a Támogató által megítélt vissza nem térítendő 100 millió Ft összegű támogatással ez lehetővé vált. A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés 2011. február 04-én megkötésre, aláírásra került. A projekt megvalósítása megkezdődött. A kiviteli szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozóval fog sor kerülni.
A projekt kivitelezési munkáinak ismertetése

A kivitelezés a hulladéklerakó felületének előkészítésével kezdődik, amely a növényzet eltávolításával, a meglévő épületek és kerítés elbontásából áll. Ezt követően a végleges geológiai forma kialakítása és tájba illesztése következik. A hulladék földmunkagépekkel történő áthalmozását a felszíni lejtési viszonyok, részű felületek kialakítása, tereprendezés követi. Mindezek után alakítható ki a rekultivációs rétegrend.
A rekultivációs rétegrend kialakítása a 20/2006.(IV.5.)KvVM rendelet 4. mellékletében előírtak szerint történik, amely a következő rétegekből áll:

1. kiegyenlítő, gázelvezető réteg: nem kötött, jó gázelvezető képességű, kis mésztartalmú talaj, kavics, kohósalak
2. szigetelő réteg: bentonitpaplan vagy ezzel hidraulikailag egyenértékű természetes vagy geoszintetikus anyag.
3. szivárgó réteg: kavics, kőzuzalék.
4. fedőréteg (rekultivációs réteg): két részből áll, alsó része 30 cm vtg. erősen kőtörmelékes tömör anyag, felső része humuszban gazdag réteg 20 cm vastagságban.

5. vegetációs réteg: nem mély gyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság és forróságtűrő növények.

A rekultivált hulladéklerakó felületére hulló csapadékvíz elvezetését talpárok oldja meg, a csapadékvíz a területtől DK-re húzódó Peitsik csatornába folyik.
A rekultivált terület utógondozása

A rekultiváció megvalósítása után az önkormányzatot 30 évre fenntartási kötelezettség terheli, amely a következő feladatokból áll:

· Monitoring: 3 kútból álló monitoring rendszer üzemeltetése az utógondozási időszak végéig a talajvíz ellenőrzése céljából.

· Terület karbantartása: a füvesített terület szükség szerinti kaszálása, újrafüvesítés, gyomirtás.

· Övárok karbantartása.

· Illegális hulladéklerakás megakadályozása.

Tiszakécske, 2011. március 07.










Szeidl József
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