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Tiszakécske Város Önkormányzata - Sajtótájékoztató

2011. március 7. 15.30 óra
KEOP-7.2.1.2/09-2009-0013

„Tiszakécske Város belterületi árvízvédelmi töltésének” megépítése
Előzmények
Tiszakécske város és a 2.51 öblözet védelmének egyik neuralgikus pontja a 20+000 és a 20+719 tkm szelvények közötti magasparti szakasz, amely gyakorlatilag egy „lyuk” a védvonalon, mely egyben a probléma maga. Ezen a részen nincs kiépített fővédmű, ezért a „lyuk betömésére”, egy ideiglenes jellegű védművet kell a védekezés megkezdésekor kiépíteni a terület védelmét ellátó KÖTI-KÖVIZIG-nek, a terület utcái és házai között, helyenként 2 m körüli magassággal. Mivel egy ideiglenes jelleggel, igen rövid idő alatt megépülő műről van szó, egyáltalán nem beszélhetünk megbízható és megnyugtató védelemről, hiszen megépítésének körülményei miatt, a teljes vízoldali felületét azonnal fóliázni kell az átszivárgás ellen. A mentett oldali részén sem jobb a helyzet, mivel a magasabb részein 2 méteres művet bordás megtámasztással kell megerősíteni és a védmű alatt átszivárgó vizek ellen is védekezni kell. A fentiek alapján összegezve elmondható, hogy a kérdéses rész védbiztonsága messze elmarad az előírásoktól. Az 1970-ben épített önkormányzati védmű, nyárigát csak kismértékben enyhíti a gondokat. A nyárigát mind méretében, mind anyagában, továbbá az építésnél alkalmazott technológiájában, lényegesen elmarad a védművekkel szemben támasztott követelményektől.

A fenti nyárigát az 1970-es árvíz előtt épült igen rövid idő alatt. Építéséhez jórészt helyi homokot használtak fel, de építési törmeléket is beépítettek a töltésbe. Mindezt egy homok altalajra építették egy elbontott istálló helyén. A művet az idők folyamán szükség szerint erősítették, de azt is homokkal, sőt a védekezéshez használt homokzsákok beépítésével. Igen jól jellemzi az erősítéseket, néhány eddigi beavatkozás. A nyárigát mentett oldali részét 1999-ben a töltés átázása és a mentett oldal megcsúszása után, a mögötte lévő ingatlanok beton kerítéslábazataihoz támasztották meg, gyakorlatilag ráépítve azokra. A 2000-es árhullámnál a nyárigát felső részének teljes átázásakor a földmű hossz-tengelyébe 110 fm hosszon 1,3 méter mélységig 1600 db homokzsák került beépítésre, amely a mai napig ott is maradt. A 2006. évi legnagyobb vízállást eredményező árvíznél a homokzsákból készült támasztóbordákat és a koronába hosszirányba berakott homokzsákokat építették be, ekkor 2800. db homokzsák került a gáttestbe. Az utóbbi 10 év növekvő árvízszintjeinek hatására a nyárigátat csak igen komoly erőfeszítések árán lehetett megvédeni sokszor, csak a szerencsének  köszönhetően.

A fentiekből kitűnik, hogy a 20+ 000 és a  20+ 719 tkm szelvények közötti magasparti szakaszt jelenleg nem védi az elsőrendű védművek kritériumaival rendelkező kiépített védmű. Ami jelenleg helyette van, egy magasparti védmű, amely nagy részét a védekezés kezdetén kell kiépíteni és egy önkormányzati nyárigát, a maga összes problémájával, amit csak nagy nehézségek árán lehetett eddig megvédeni, de nincs rá garancia, hogy ez megismételhető, vagy esetlegesen bekövetkezik a katasztrófa. Az is leszögezhető, hogy az öblözet ezen gyenge pontja, nemcsak Tiszakécske várost veszélyezteti közvetlenül, hanem egy esetleges katasztrófa esetén magát az öblözetet is, azaz Tiszakécske lakott területének jelentős részét is.
Projekt előkészítés

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 2008. évben kétfordulós pályázatot hirdettek önkormányzati árvízvédelmi fejlesztésekre. 
Tiszakécske Város Önkormányzata a töltés építés előkészítésére benyújtotta pályázatát, ami tartalmazza a terület-előkészítést, tervezési és engedélyeztetési munkákat, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését, a Költség-haszon elemzés elkészítését és a közbeszerzési feladatokat.
Az előkészítés teljes költségigénye 21.875.000,- Ft, melynek 15%-át saját erőként kell biztosítani 18.593.750,- Ft (85%) állami támogatást, pedig pályázati úton nyert el az Önkormányzat.
Pályázat 2. forduló
A pályázat második fordulóra történő benyújtása márciusban történik meg. A megvalósítás teljes költsége közel 492.420.000,- Ft, melyhez saját erő nem szükséges, ugyanis a második forduló támogatási intenzitása 100%-os.
A beruházás a tervek szerint az alábbiakat tartalmazza:


Árvízvédelmi töltés építése: 691 fm


Szivárgó csatorna építése: 685 fm


Átemelő akna, szivattyú létesítése: 1 db


Töltésépítés földmunkák: 40.040 m3  

Kisajátítás: 5 db ingatlan


Épület elbontása: 5 db

Az árvízvédelmi töltés az érvényes előírások alapján 5 km koronaszélességgel, mindkét oldalon 1:3 rézsűhajlással épül ki. 

A tervezett ütemezés szerint 2011. áprilisában indul és 2011. decemberében zárul a projekt. 
A projekt megvalósítása Tiszakécske Város Önkormányzata számára kiemelt feladat, mivel a megépülő töltés a jövőbeli tiszai árvizek ellen 100%-os biztonságot nyújtana a város összes lakosa és az üdülők számára, továbbá az Önkormányzat ilyen célra fordított kiadásait is jelentősen csökkentené.

Tiszakécske, 2011. március 7.
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