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1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI

1.1. Az Elozetes régészeti dokumentacio (ERD) targya: Tiszakécske, napelempark
(HRSz.: 04747/2).

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Bacs-Kiskun megye, Tiszakécske kiilteriilete (0474/2
hrsz.)

1.3. Az ERD megrendeléje: Sunprojekt Kft.

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Epitésiigyi engedélyezési eljaras.

1.5. Készitette: a Varkapitanysag Integralt Teriiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zrt.

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis orokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormdny, a kulturdlis érokség védelmével kapcsolatos szabdlyok-
rol szolo 68/2018. (1V. 9.) Kormdanyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.) el6irasait alkal-
maztuk.

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapjan az ERD probafeltaras elvégzése nélkiil, egyszeri-
sitett ERD-ként késziilt.

1.8. A projekt a Kotv. 23/G. § (1) d) értelmében Kiemelt jelentdségii beruhdzdsként valosul

meg.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett beruhdzas helyszine Bacs-Kiskun megyében, Tiszakécske kiilteriiletén (0474/2
hrsz.) talalhato, amely a Pilis-Alpari-homokhat nevii kistaj része.

A kistaj 82,4 és 146 m kozotti tszf-i magassagu, a Pesti-siksag D-i teraszos vidékétdl a Tisza
mentéig hiizodik, ENy-DK-i csapassal. Az egykori hordalékkiip felszine kis relativ reliefii (at-
lagos érték 2-4 m/km? kozotti) foként szélhordta homokkal fedett. Legnagyobb része az enyhén
hullamos siksag orografiai domborzattipusba sorolhato, kisebb részei (a Koros-ér és Kocsér
kornyéken) elgatolt mélyedésekkel, szikes laposokkal mozaikszertien tagoltak. A felszint boritd
félig kotott homokformak Cegléd-Csemd vidékén a legvaltozatosabbak. Horizontélisan gyen-
gén szabdalt, a hosszanti vizlevezetd laposok NyENy-KDK-i irAnyuak.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartasa, illetve a mizeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti ku-
tatasok soran — a tervezett beruhazas altal érintett teriileten és 250 méter széles Gvezetében —
ismert (nyilvantartott) régészeti lelohelyhez kapcsolodo informaciot vagy régészeti lelo-

helyre vonatkozo6 adatot nem talaltunk.
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3. FELTARASI PROJEKTTERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

Jelen projekt keretében tobb, mint 42 ha alaptertiiletli uj napelempark 1étesiilt Tiszakécske hata-
raban, a 0474/2 hrsz.-u telken. A beruhdzas soran klasszikus értelemben vett, lemezalapozassal
rendelkezd épitmény a 10 db betonhazas transzformatorallomés (alapozasi mélység: ~80 cm,
innen indul a zizottké agyazat, teriilete: ~10 m?) illetve a konténerkivitelii kapcsoloallomas (3
db, alapozasi mélység: ~100 cm, zuzottkd agyazat teriilet: ~30 m?). Emellett a napelemek tar-
toszerkezet-alapozasa varhatéan vert c6lopozési technikaval lesz megvalositva (a varhaté da-
rabszam, mélység, osztas a probacolopozési teszt eredményétdl, wind study-tol, talajmechani-
kai és talajkémiai riporttdl fiiggd, a colopoket gyartod cég altal készitett statikai tervtdl fiigg, a
darabszam kozelitdleg 15 000 db és a mélység: ~ 150 cm).

A napelemparkot a telekhatart6l ~0,5 m tavolsagra min. 2,0 m magas drotkerités 6vezi majd. A
kerités varhat6 hossza 2 600 m. A keritésoszlopok vagy ~60-80 cm mélységii vert colopozés,
vagy le lesznek rogzitve. A keritésoszlopok tavolsaga 2,5-3,0 m. A bejaras érdekében a teriile-
tekhez 6sszességében 1-2 db kapu kertil kialakitasra, melynek betonalapja mélyebb, varhatoan
80-100 cm mélységti.

Lokalisan a teriilet elokészitése soran varhato bizonyos részeken a fasulasok irtdsa, humuszolasi
¢s talajegyengetési munkak, ezek mélysége varhatéan nem haladja meg a 0,5 m-t.

A bels6 uthaldzat (melynek hossza max. 1-1,5 km) teriiletén varhatd ~20 cm mélységii tiikor
kialakitasa. Amennyiben lokalisan sziikséges max. 50 cm mélységli szikkaszto/vizelvezetd
arokrendszer kertiil kialakitasra.

Kabelezes kivitelezéséhez sziikséges arkok mélysége gyengedramu (pl. security, monitoring)
kabelek esetén 50 cm, solar kabelek esetén 60 cm, KIF AC kébelek esetén 80 cm, a napelemes
kiserémii teriiletén létesitendd KOF AC kabelek esetén 100 cm. A foldeldhalozat mélysége 80

cm.

3.2. Orikségvédelmi hataselemzés, orokségvédelmi hatascsokkenté javaslatok

A régészeti értékvizsgalatot — a fedettség miatt — nem tudtuk a teljes foldmunkaval érintett te-
rileten elvégezni, ezért az Feltarasi projekttervben javasolt megoldasok csak a beruhazas rep-
rezentativ modon vizsgalhat6 részteriileteire érvényesek.

A régészeti értékvizsgalat sordn, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartand¢d 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)

bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertilni.
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A megrendeld altal atadott miiszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazés foldmunkai nem érintenek ismert régészeti lelohe-
lyet, ezért megel6z6 feltaras elvégzésére nincs sziikség.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzas megvalositasa esetén a kivitelezés fold-
munkdi régészeti megfigyelés mellett végezhetoek, ennek megfelelden az egyéb feltardsi mod-
szerekkel fel nem tdrt teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3) be-
kezdés).

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti lelohely kertil
eld, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelden dokumentalni kell. A Korm. R. 35. § (1)
bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontdémunka valik sziikségessé a
régészeti bontdomunkat — legalabb a beruhdzési foldmunkaval érintett mélységig — és az elsdd-
leges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhazas régészeti megfigyelése soran eldkeriilt régészeti
lel6hely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkiil régészeti bontomunka keretében nem tarhatod
fel, a régészeti megfigyelést végzd intézmény haladéktalanul értesiti a hatosdgot. A hatésag a
sziikséges intézkedésekrol a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil dont.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megel6z6 feltaras vagy a régészeti megfigyelés
soran eredeti Osszefliggéseiben megmaradt régészeti emlék kertil eld, a feltarast végzo intéz-
mény harom napon beliil koteles bejelenteni a hatosagnak, valamint megel6z6 feltaras esetén
értesiteni a beruhazot. A bejelentett régészeti emlék elkeriilésérdl vagy helyszini megtartasarol
¢s kezeléseérdl, valamint a sziikséges allagmegdrzd intézkedésekrol a hatosag husz napon beliil
dont. Ha a régészeti emlék megeldz0 feltaras soran keriilt eld, és a hatdsag hatarozata alapjan
azt a helyszinen kell megdrizni, a beruhdzas sordn a miiszaki tervezésnek ¢és a kivitelezésnek
tekintettel kell lennie az emlék megdrzésére. Ebben az esetben a feltarast végzo intézmény ko-
teles a feltards terepi munkdinak befejezését kovetd tizendt napon beliil a régészeti emlékrdl
adatot szolgaltatni a beruhazonak. Az adatszolgaltatas részeként rajzi dokumentacion egyértel-
miien fel kell tiintetni a bonthatd és a helyszinen — eredeti helyiikon — meg6rzendé régészeti

emlékeket.
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3.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltségkalkulacioja

3.3.1. A régészeti megfigyelés koltsége

A nagyberuhazasok esetén az ismert régészeti lelohelyek teriiletén kiviil végzett foldmunka ré-
gészeti megfigyelésének elszamoldsa oradijas rendszerben torténik, a valos teljesités — azaz a
megfigyelt foldmunkék id6tartama — alapjéan.

A régészeti megfigyelés maximdlt hatosdgi egységdara 8 000 Ft/ora (nettd), de min. 36.000

Ft/nap.

Régészeti jelenségek elOkeriilése esetén, a Korm. R. 8. melléklete Szerinti régészeti_bonto-

munka elszamoldsdnak maximadlt hatosdgi egységdara: 3 150 Ft/m? (netto).

3.3.2. A régészeti koltségek dsszesen

A régészeti lelohelyeken kiviil végzett foldmunkak régészeti A tervezés jelenlegi

megfigyelésének netto kiltsége szakaszdaban nem kalkuldlhato

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontomunka koltsége | Nem kalkuldlhato

Osszesen A tervezés jelenlegi
szakaszaban nem kalkulalhaté

3.4. A régészeti megfigyelés idokerete

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idétartamara kell biztositani.

3.5. A régészeti feladatellatasra Kijelolt intézmény megjelolése

A beruhazas Kotv. 23/G. § (1) d) értelmében kiemelt jelentdségii beruhdzdsként valosul meg,
ezért a jogszabalyban Kijelolt orokségvédelmi szerv (Vdrkapitinysag Integralt Teriiletfej-

lesztési Kozpont Nonprofit Zrt.) gondoskodik a régészeti megfigyelés ellatasarol.

Budapest, 2020.november 17.

Békési Adam
régész
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